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SOLAR LIGHTING
All in Tow Solar LED Street Light

30 - 80 Walls



ในฐานะผู้บุกเบิกไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบทูอินวัน ในตลาด Auroras ได้รับชื่อเ
สียงอย่างสูงจากลูกค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในด้านคุณภาพและการบริการ HELIOS เป็น
โมเดลยอดนิยมสำ�หรับการค้าแสงสว่างเนื่องจากประสิทธิภาพแสงและคุณภาพ

ไฟถนน LED แบบทูอินวัน พลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงสร้างนวัตกรรมของไฟถนน LED 
พลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ใช้แนวคิดเรื่องไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
แบบครบวงจรเพื่อลดความซับซ้อนของการติดตั้ง แต่ยังรักษาเสถียรภาพ
และความยืดหยุ่นของไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปไฟถนนที่มีส่วนประกอบเป็นรายบุคคล

ใช้ความสว่างสูงพิเศษของ Philips lumileds SMD5050 เป็นแสง แหล่งที่มา ชิปนำ�แต่ละตัว
สามารถใช้ได้สูงสุด 5W มี 64 เม็ด LED 5050 ใช้กระแสไฟต่ำ�ทำ�ให้ได้พลังงานมากกว่า 
150lm ต่อวัตต์ ใช้ไดร์เวอร์ Meanwell มีความร้อนน้อยและช่วยยืดอายุการใช้งานของ LED 
ชิปอย่างมาก

ใช้แบตเตอรี่ LifePO4 ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษสำ�หรับทุกรุ่น
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 
แบตเตอรี่ lifePO4 ให้พลังงานอย่างต่อเนื่องและเสถียรแก่ระบบ เป็นเวลาหลายปีโดยไม่ต้อง
บำ�รุงรักษา

ระบบ CPU ของหลอดไฟ LED โซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพสูง MPPT
ชุดคอนโทรลเลอร์ ชาร์ตพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ไฟขาเข้า 12V / 24V 10A,
15A, 20A ขึ้นอยู่กับกำ�ลังวัตต์ ที่มีคุณภาพสูงและสูง ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสง
อาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสามารถรับประกันพลังงานที่เพียงพอ สามารถสร้างได้ด้วย
สภาวะการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ที่จำ�กัด แสงสว่าง สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วย
รีโมทคอนโทรลได้อย่างง่ายดายตามที่ลูกค้าต้องการความต้องการ

โคมไฟแอลอีดีโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ใช้สาย MC4
มีสัญลักษณ์กันการต่ออัดขั้ว ทำ�ให้การติดตั้งง่ายและทนทาน แผงโซลาร์เซลล์สามารถปรับ
ได้ตามต้องการ ให้เหมาะสมกับทิศทางของดวงอาทิตย์และพื้นที่ในการติดตั้ง

ทำ�ไมต้องเป็นโคมไฟถนน แอลอีดี 
แบบโคมแยกแผง (สองในหนึ่ง)

เกี่ยวกับ LED Source

ชุดแบตตารี่

เกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
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มันนำ�มาใช้คล่องตัว
แนวคิดการออกแบบที่ดีขึ้น

ประสิทธิภาพการต้านลม
และรูปลักษณ์ ออกแบบ
พิเศษสำ�หรับพรีเมี่ยม
ขอโครงการคุณภาพ

การออกแบบสุนทรียศาสตร์

พลังงานสะอาด

กำ�ลังส่องสว่างสูง

ตั้งโปรแกรมได้

อิสระที่ยาวนาน

การออกแบบที่จดสิทธิบัตร

โครงสร้างกะทัดรัด

อายุการใช้งานยาวนาน

พลังงานบริสุทธิ์ 100% จาก
ดวงอาทิตย์ ไม่มีการเรียกเก็บ
เงินสำ�หรับ ไฟฟ้าอีกต่อไป ไม่
มลพิษ. พลังที่ไม่มีที่สิ้นสุด
จากธรรมชาติ ใช้เม็ด LED 64 เม็ดเป็นชิปฟิลิปส์ SMD5050

เป็นแหล่งกำ�เนิดแสง ขับเคลื่อนโดย
กระแสไฟเข้าที่ได้รับการจัดอันดับน้อยกว่า
ถึงลูเมนสูง ส่องสว่างได้ถึง 160lm/วัตต์

ติดตั้งตัวควบคุม สมาร์ท 
MPPT ในดวงโคม แม้หลังตัด
ติ้งแล้วเสร็จก็สามารถปรับ
ตั้งค่าใหม่ได้ตามต้องการ

ใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง
เมื่อโคมไฟให้แสงสว่างคงที่
100% อย่างต่อเนื่องและ
อัตโนมัติสามารถใช้งานนาน 
3-4 วัน ในการชาร์จ 1 ครั้ง

รุ่นแรกที่เป็นที่นิยมในตลาดที่มี
การออกแบบและจดสิทธิบัตร

แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพอายุการใช้งาน
ยาวนานและตัวควบคุมพลังงานแสง

อาทิตย์ mppt ถูกสร้างอยู่ภายในแสงสว่าง
 จำ�เป็นเท่านั้น เพื่อเชื่อมต่อกับแผงโซลาร์
เซลล์ผ่านขั้วต่อ MC4 และมีปุมเปิดใช้งาน

ติดตั้งง่าย

คุณภาพดีเยี่ยม
แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งาน

ยาวนาน ทำ�งานได้ดี
ในอุณหภูมิ -20 ™C~+65 ™C.

การออกแบบสุนทรียศาสตร์

SO
LA

R 
 L

ED
   

ST
RE

ET
  L

IG
HT

3

HELIOS HERMES
30-50 วัตต์ 60-80 วัตต์



 

ข้อมูลจำ�เพาะ
รุ่นสินค้า

แหล่งกำ�เนิด LED

กำ�ลังไฟ

ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm)

อุณหภูมิสี

แผงโซลาร์เซลล์

แบตเตอรี่ LifePO4

เวลาในการชาร์จ

เวลาในการคายประจุ

โหมดประหยัดแบตเตอรี่

อุณหภูมิในการทำ�งาน

วัสดุ

ขนาด

ระดับกันน้ ำ�กันฝุ ่น

โหมดการทำ�งาน

ใบรับรอง

HELIOS-20W

48เม็ด Lumileds

20W

>2,800lm

3000K ~ 6000K

60W 18V

12.8V 230WH (2000 รอบ)

6 ชั ่วโมง

> 20 ชั ่วโมง

2~3 วัน

-15 ™C ~ +70 ™C

อลูมิเนียม (Aluminium die casting)

568*250*92mm

IP65

6 ชั ่วโมง 100% + 6 ชั ่วโมง 50% + เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

CE ROHS IP67 IK08 LM79 LM82 TM21 FCC CB IECEE

HELIOS-30W

72เม็ด Lumileds

30W

>4,200lm

3000K ~ 6000K

80W 18V

12.8V 307WH (2000 รอบ)

HELIOS-50W

72เม็ด Lumileds

50W

>7,200lm

3000K ~ 6000K

120W 18V

12.8V 460WH (2000 รอบ)

HELIOS ไฟถนนโซล่าเซลล์แบบทูอินวัน
30 - 50 วัตต์ 150lm/W MPPT คอนโทรลเลอร์
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09 10

 

HELIOS-20W

48เม็ด Lumileds

20W

>2,800lm

3000K ~ 6000K

60W 18V

12.8V 230WH (2000 รอบ)

6 ชั ่วโมง

> 20 ชั ่วโมง

2~3 วัน

-15 ™C ~ +70 ™C

อลูมิเนียม (Aluminium die casting)

568*250*92mm

IP65

6 ชั ่วโมง 100% + 6 ชั ่วโมง 50% + เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

CE ROHS IP67 IK08 LM79 LM82 TM21 FCC CB IECEE

Alu Die Casting ระบายความร้อน

แหวนยางกันน้ ำ�

ไมโครเวฟ / เซ็นเซอร์ PIR

 ตัวควบคุมและชาร์จแบตเตอรี่ (MPPT)

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม

ตัวจับยึดแบตเตอรี่

ขายึดหมุนได้

สกรูเพื ่อปรับการหมุน

สกรูสำ�หรับขันให้แน่น

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

สวิตช์ เปิด/ปิด

เซนเซอร์ตรวจจับแสง
(อุปกรณ์เสริม)

โครงสร้างภายใน

Lighting Distribution
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ข้อมูลจำ�เพาะ
รุ่นสินค้้า
แหล่งกำ�เนิด LED

กำ�ลังไฟ

ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm)

อุณหภูมิสี

แผงโซลาร์เซลล์

แบตเตอรี่ LifePO4

เวลาในการชาร์จ

เวลาในการคายประจุ

โหมดประหยัดแบตเตอรี่

อุณหภูมิในการทำ�งาน

วัสดุ

ขนาด

ระดับกันน้ ำ�กันฝุ ่น

โหมดการทำ�งาน

ใบรับรอง

HERMES-60W
72เม็ด Lumileds

60W

>8,400lm

3000K ~ 6000K

150W 18V

18V 538WH (42AH)

6 ชั ่วโมง

> 20 ชั ่วโมง

2~3 วัน

-15 ™C ~ +70 ™C

อลูมิเนียม (Aluminium die casting)

568*250*92mm

IP65

6 ชั ่วโมง 100% + 6 ชั ่วโมง 50% + เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว สามารถตั้งโปรแกรมได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

CE ROHS IP67 IK08 LM79 LM82 TM21 FCC CB IECEE

HERMES-80W
72เม็ด Lumileds

80W

>11,200lm

3000K ~ 6000K

160W 36V

12.8V 691WH (53AH)

HERMES ไฟถนนโซล่าเซลล์แบบทูอินวัน
60 - 80 วัตต์ 170lm/W MPPT คอนโทรลเลอร์ LEDil Optics
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Alu Die Casting ระบายความร้อน

แหวนยางกันน้ ำ�

 ตัวควบคุมและชาร์จแบตเตอรี่ (MPPT)

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม

 ตัวควบคุมและชาร์จ

ขายึดหมุนได้

สกรูเพื ่อปรับการหมุน

สกรูสำ�หรับขันให้แน่น
สวิตช์ เปิด/ปิด

เซนเซอร์ตรวจจับแสง
(อุปกรณ์เสริม)

โครงสร้างภายใน

Lighting Distribution
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MPPT โซล่า คอนโทลเลอร์
ประสิทธิภาพการในการชาร์จสูงถึง 97%
กันน้ำ�และตั้งโปรแกรมได้ด้วยรีโมท
ทำ�ให้ระบบทำ�งานเสถียรขึ้น

LEDil Optics
เลนส์ LEDil ถูกนำ�มาใช้สำ�หรับ 3 รุ่น ทำ�
การกระจายแสงที่สม่ำ�เสมอและราบรื่นยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพแสงอย่างมาก

LED SMD ของ Philips
ใช้ไฟ LED SMD5050 ใช้กระแสไฟน้อยแต่ให้พลัง
มากกว่า 170lm/w

ขายึดแบบปรับได้
ปรับมุมของหัวไฟได้ง่ายตามความต้องการ
ยืดหยุ่นตามเงื่อนไขโครงการต่างๆ

ชุดแบตเตอรี่ LifePO4
ก้อนแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
 2,000 รอบ มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง (DOD 
100%) สมาร์ท BMS ในตัว..

ขั้วต่อ MC4 และสายไฟของแผงโซล่าเซลล์ 
โคมโดยใช้ไฟและแผงโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อโดยตรง
โดยขั้วต่อ MC4 ลดการสูญเสียพลังงาน
ในสายไฟเชื่อมต่อ

ส่วนประกอบสำ�คัญ

Projects Reference
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เนื่องจากเลนส์ (LEDil) เป็นส่วนประกอบสำ�คัญมาก
จึงทำ�มาใช้ทั้งสองแบบ คือไฟแบบ All in One และ แยกแผง
เลนส์แต่ละตัว ให้แสงสว่างประสิิทธิภาพต่างกันจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
โครงการหรือพื้นที่ใช้งาน
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ประสิทธิภาพการทดสอบแบตเตอรี่

อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ
2000 รอบ (D.O.D 100%)

ชุดแบตเตอรี่ LifePO4

• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LiFePO4)
• สารเคมีลิเธียมมีความปลอดภัยและพลังงานสูง
• ติดตั ้งตัวป้องกัน over charge, Over djixharge
  อุณหภูมิและกระแสเกิน
• มีประสิทธิภาพและยาวนานถึง 4000+ รอบ DOD 50%
• >2000 รอบ @0.2C, ชาร์จ/คายประจุที ่ 100% DOD,
• การปรับสมดุลเซลล์ภายใน
• ช่วงอุณหภูมิกว้าง: -20 ™C~70 ™C
• บำ�รุงรักษาฟรีหลังการติดตั ้ง
• คุ ้มค่า

Lifetime Test ( Cycles )

Open Circuit Voltage VS SOC%

Discharge Curves at Different Rate @ 25 íC

ความจุ (%)

ความจุ (%)SOC (%)

Discharge Curves at Different Temperature 
@ 0.5C , 25 íC ℃

คว
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ประสิทธิภาพการชาร์จสูงขึ้น
ถึง 97% มั่นใจในความเสถียน

สามารถสร้างพลังให้
ป้อนแบตเตอรี่และมั่นใจ

สูงอย่างต่อเนื่อง
เอาต์พุตความสว่าง

โปรแกรมไฟทำ�ได้ง่ายๆ
ตั้งค่าด้วยรีโมท ยังสว่าง
สามารถอ่านสถานะได้ทันทีใน
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของ
ซ่อมบำ�รุง.

แจ้งสถานะของโคมไฟ พื้นที่รวมถึง
แบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์
สามารถตรวจสอบและควบคุมได้ใน
เวลาบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
ทุกที่ทุกเวลา ช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
การบำ�รุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำ�หรับระยะไกล พื้นที่.

ในพื้นที่ลมแรงบางแห่งมีน้อย
แสงแดดในฤดูหนาว เช่น

เครื่องกำ�เนิดพลังงานลมเป็นอุดมคติ
โซลูชันเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า
สร้างพลังงานเพียงพอทุกวัน

เพื่อให้แสงสว่างคงที่ในเวลากลางคืน
เครื่องกำ�เนิดพลังงานลม

ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถมี
220VAC เป็นระบบไฮบริดในกรณีของ

ท้าทายสภาพอากาศเพื่อให้แน่ใจว่าแสงสว่าง
ไม่มีไฟดับตลอดทั้งปี(Need

เพื่อใช้ไฮบริดคอนโทรลเลอร์และไฟ DC
จัดหา.)

สามารถเพิ่มกล้อง Wifi/4G ลงใน
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่าง
ง่ายดายในทันที วัตถุประสงค์ในการ

ตรวจสอบและความปลอดภัย

MPPT ตัวควบคุมพลังงานโซล่า รีโมทตั้งค่า

อุปกรณ์ระบบควบคุมไร้สาย

เครื่องกำ�เนิดพลังงานลม

หม้อแปลง 220V/AC

กล้องวงจรปิดไร้สาย

ระบบควบคุมมัลติฟังก์ชั่น
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กำ�ลังสูงสุด (pmax)

แรงดันในการใช้งาน/Vmp

กระแสไฟในการทำ�งาน/Imp

แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด/Voc

กระแสไฟลัดวงจร/Isc

ประสิทธิภาพของโมดูล

ความทนทานต่อพลังงาน (%)

กระแสฟิวส์สูงสุด

แรงดันไฟสูงสุดของระบบ

SN-M140
140Wp

18.0V

7.76A

21.6V

7.96A

14.1%

SN-M155
155Wp

18.0V

8.61A

21.6V

8.81A

15.6%

±3

15A

1000 V DC

SN-M145
145Wp

18.0V

8.06A

21.6V

8.26A

14.6%

SN-M160
160Wp

36V

4.44A

43.2V

4.64A

16.1%

SN-M150
150Wp

18.0V

8.33A

21.6V

8.53A

15.1%

SN-M165
165Wp

36V

4.58A

43.2V

4.78A

16.6%

รุ่นสินค้า

อุณหภูมิในการทำ�งาน

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

แรงดันไฟตัดฉนวน

ความต้านทานลมสูงสุด

กำ�ลังรับน้ ำ�หนักสูงสุดของพื้นผิว

ความจุลูกเห็บสูงสุด

-40 ™C~+80 ™C

from-40 ™C~+80 ™C

1000

60m/s

200

25mm

 ™C

 ™C

DC

N/m’or max Km/h

Kg/m’

80km/h

ข้อมูลสูงสุด

รับประกันการผลิต 10 ปี
รับประกัน 12 ปี กำ�ลังส่งออก 90%
รับประกัน 25 ปี กำ�ลังไฟฟ้า 80%

Superior Warranty

ADDED VALUE FROM WARRANTY

แผงโซล่าเซลล์
140 - 160Wp
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ขนาดเซลล์ (มม.)

ขนาดแผง (มม.)

จำ�นวนเซลล์

น้ำ�หนัก

วัสดุที ่ทำ�กรอบ

ความหนาของกระจก

กรอบ

วัสดุเคลือบ

วัสดุแผ่นหลัง

กล่องเชื ่อมต่อ

156 x 156

1480x670x35

36(4*9)

13Kg

เฟรมอลูมิเนียมใส

กระจกนิรภัย 3.2 มม.

อะโนไดซ์อะลูมินัมอัลลอย

EVA

TPT

IP65

Laminating Data

I-V Curve

AM condition

ความเข้มของการส่องสว่าง

อุณหภูมิ

AM1.5

1000W/m’

25C

STC

อุณหภูมิเซลล์ทำ�งานปกติ (NOCT)

ค่าสัมประสิทธิ ์อุณหภูมิของ Pmax

ค่าสัมประสิทธิ ์อุณหภูมิของ Voc

ค่าสัมประสิทธิ ์อุณหภูมิของ Isc

45+2’0

-0.45%/’C

-0.34%/C

0.050%/C

Temperature Characteristics

โครงสร้างแผงโซล่าเซลล์



Screws: 4*M16 Holes: 20*35

300
220

30
0

22
0

T=12mm

Screws: 4*M16

300
800

80

80

60
00

60
0

80
0

โครงสร้างเสาไฟ

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านบน : 70mm
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง : 190mm
ความหนา : 3.0mm
ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนและเคลือบด้วยสีฝุ่น

ประตูกันน้ำ�
คอนกรีต

หินก้อนเล็ก
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แผงโซล่าเซลล์



INTERNET OF THINGS 
ระบบตรวจสอบและจัดการโคมไฟถนน



สารบัญ
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แนะนำ�

รายละเอียดสินค้า

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการใช้งาน

การใช้งาน

01

02

03

04



01 An Introduction

องค์ประกอบของระบบโคมไฟถนน Internet of Things : ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ IoT, โมดูลการสื่อสารไร้สาย, 
เซิร์ฟเวอร์คลาวด์, ไคลเอนต์ (แอพมือถือ, WBE terminal) ประกอบด้วย 4 ส่วน

Internet of Things solar controller : ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะสามารถรวบรวมกระแสแรงดันไฟฟ้า 
อุณหภูมิการผลิตไฟฟ้าการใช้พลังงานและข้อมูลอื่น ๆ ของระบบ (แผงแบตเตอรี่แบตเตอรี่โหลด LED ฯลฯ) และส่งข้อมูลไป
ยังไฟล์ โมดูลการสื่อสารผ่านอินเทอร์เฟซ สามารถรับคำ�สั่งจากไคลเอนต์ถึงสวิตช์ไฟและการปรับพารามิเตอร์

โมดูลการสื่อสารไร้สาย : ส่งข้อมูลของตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ผ่านเครือข่ายซึ่งเป็น
สะพานเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์และแพลตฟอร์มคลาวด์

เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ : เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ติดตั้งบน Alibaba Cloud และ Amazon Cloud และเป็นรับผิดชอบในการตั้งเวลา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลธุรกรรมเชิงตรรกะการประมวลผล ฯลฯ เป็นเรื่องของ Internet of Things

ไคลเอนต์ : ไคลเอนต์ประกอบด้วยเว็บและแอพมือถือ ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลของระบบคลาวด์ บริการผ่านไคลเอนต์และใน
เวลาเดียวกันควบคุมไฟสวิตช์และปรับพารามิเตอร์ไฟถนนผ่านเซิร์ฟเวอร์คลาวด์
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การเปรียบเทียบโซลูชันระบบเครือข่าย
Comparison of networking solutions

way of 

communicatio

n

Zigbee LoRa 2G/4G NB-iot

Communication 

distance
100m-1000m 1000m-2000m Above 10KM Above 10KM

Centralized 

controller/gate

way

need need Not needed Not needed

Communication 

structure

Honeycomb 

(mesh)
Star Star Star

Power 

consumption
high low high low

On-site 

construction 

complexity

high high low low

Environmental 

adaptability
low low high

Low (gradual 

upgrade)

cost Cheap Cheap Cheap expensive

The suitability 

of solar street 

lights

low low high
Low (gradual 

upgrade)
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* Lorawan / Zigbee 
- ชั้นล่างสุดใช้การสื่อสารด้วยความถี่ไร้สายฟรีและข้อมูลชั้นล่างสุดคือ ส่งไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านตัวจัดการแบบรวมศูนย์
เพื่อให้คอนเดนเซอร์หนึ่งตัวสามารถจัดการไฟถนนหลายดวง
- ข้อดี : เมื่อใช้โคมไฟถนนจำ� นวนมากค่าสื่อสารค่อนข้างต่ำ�
- ข้อเสีย : ความจำ� เป็นในการติดตั้งหัวจ่ายค่าใช้จ่ายของหัวต่อค่อนข้างสูง สูงและตำ� แหน่งของ
หัวฉีดจะต้องให้ความสนใจและการก่อสร้างต้นทุนสูง ความเสถียรของสัญญาณไม่ดี

 * 4G / GPRS / NB-IOT 
- มีการนำ� โครงร่างการเชื่อมต่อโดยตรงมาใช้และไม่มีตัวจัดการส่วนกลางและการส่งสัญญาณดำ� เนินการผ่านสถานี
ฐานของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
- ข้อดี : ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของสัญญาณค่อนข้างสูงการก่อสร้างค่อนข้างง่าย
และไม่จำ� เป็นต้องติดตั้งหัว
- ข้อเสีย : โมดูลการสื่อสารและค่าธรรมเนียมการสื่อสารค่อนข้างสูง



การใช้เทคโนโลยีการติดตามกำ� ลังสูงสุดของ MovingTrack MPPT
การติดตามประสิทธิภาพสูงขึ้นและความเร็วเร็วขึ้น
ปกติสำ�หรับแบตเตอรี่ตะกั่วกรดและแบตเตอรี่ลิเธียมการทำ�งาน
สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ผ่านรีโมทคอนโทรล
ใช้เทคโนโลยีการควบคุมการใช้พลังงาน ultraGreen พร้อมด้วยอย่างยิ่ง
การใช้พลังงานคงที่ต่ำ� และกระแสไฟขณะนอนหลับ
ค่าคงที่การชดเชยอุณหภูมิหลายขั้นตอนของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด
การชาร์จแรงดันไฟฟ้า
การควบคุมกำ�ลังไฟ / เวลาที่ตั้งโปรแกรมได้ 10 ครั้ง
การชาร์จแบตเตอรี่และการป้องกันอุณหภูมิสูงและต่ำ�
สามารถตั้งค่าอุณหภูมิในการทำ�งานได้
สามารถเลือกโหมดพลังงานอัจฉริยะที่หลากหลายซึ่งสามารถทำ� ได้
ปรับกำ� ลังโหลดโดยอัตโนมัติตามพลังงานแบตเตอรี่
อัลกอริธึมการควบคุมกระแสคงที่แบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำ�สูงสูง
ประสิทธิภาพและความแม่นยำ�คงที่ในปัจจุบัน
การสื่อสารไร้สาย 2.4G สามารถตั้งค่า / อ่านพารามิเตอร์อ่านสถานะ ฯลฯ
ฟังก์ชั่นการป้องกันหลายอย่างเช่นการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ / PV ย้อนกลับ
การป้องกันไฟ LED ลัดวงจร / วงจรเปิด / การป้องกันขีดจำ�กัด
พลังงาน ฯลฯ

02 product description

controller
GPRS/NB-iot inside

● IOT module build in solar charge controller (GPRS/NB-iot).

●Using MovingTrack MPPT maximum power tracking technology, tracking 

efficiency is higher, and the speed is faster.

● Common for lead-acid batteries and lithium batteries, operating 

parameters can be set via the remote control.

●Using ultraGreen power consumption control technology, with extremely 

low static power consumption and sleep current.

● Lead-acid battery multi-stage temperature compensation constant 

voltage charging.

● 10-time programmable load power/time control.

● Battery charge and discharge high and low temperature protection 

function, working temperature can be set.

● A variety of intelligent power modes can be selected, which can 

automatically adjust the load power according to the battery power.

● High-precision digital boost constant current control algorithm, high 

efficiency and constant current accuracy.

● 2.4G wireless communication, can set/read parameters, read status, etc.

● Multiple protection functions such as battery/PV reverse connection 

protection, LED short circuit/open circuit/power limit protection, etc.
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โมดูล IOT ที่สร้างขึ้นในตัวควบคุมการประจุพลังงานแสงอาทิตย์
(GPRS / NB-iot)

controller
GPRS/NB-iot inside

รายละเอียดสินค้า02



เข้าสู่ระบบ
ภาพรวมของระบบ
โครงการใหม่
เพิ่มอุปกรณ์
พารามิเตอร์การจัดส่ง
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์

03 Instructions for use

 System login

 System overview

 New Project

 Add device

 Delivery parameters

 historical data

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการใช้งาน03
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System login

      Open the webpage (http://solar.lampmonitor.com/#/general/sysInfo) 

to enter the login registration interface. If you have an account, enter 

the user name and password, and click the "Login" button to log in. 

After successful login, different pages will be displayed according to the 

type of login account.

03.1

เปิดเว็บไซต์นี้ (http://solar.lampmonitor.com/#/general/sysInfo) เพื่อเหข้าสู่ส่วนติดต่อการลงทะเบียนการล็อคอิน
หากคุณมีบัญชี โปรดป้อน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และคลิกที่ปุ่ม “ล็อคอิน“ เพื่อล็อคอิน หลังจากการล็อคอินสำ�เร็จ, หน้า
ต่างๆ จะถูกแสดงให้เห็นตามค่าที่กำ�หนด ชนิดของบัญชีผู้เข้าใช้งาน

รายชื่อโครงการ แสดงข้อมูลของโครงการทั้งหมดภายใต้บัญชี (total จำ�นวนโครงการจำ�นวนไฟทั้งหมดการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมดจำ�นวนไฟที่ควบคุมจำ� นวนสัญญาณเตือนที่ควบคุมด้วยไฟ) ข้อมูลรายการโครงการและรายการที่เพิ่ม

System overview

Project list:
       Display the information of all projects under the account (total      
number of projects, total number of lights, total power generation, 
number of lights controlled, number of lights controlled alarms), 
project list information, and added items.

03.2
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เข้าสู่ระบบ03.1

ภาพรวมของระบบ03.2



คลิก (เพิ่มรายการ) คุณสามารถเลือกได้เพิ่มอุปกรณ์ทีละรายการหรือในแบทช์

คลิก (เพิ่มรายการ) ในด้านมุมขวาบนและกรอกข้อมูล

New Project

Click [Add Item] in 
the upper right 
corner and fill in 
the relevant 
information.

03.3

Add device

Click [Add Device], 
you can choose to 
add devices 
individually or in 
batches

03.4
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โครงการใหม่03.3

เพิ่มอุปกรณ์03.4



(1) คุณสามารถเลือกไฟล์ การควบคุมแสงหรือปัญหาเดียวหรือหลายคำ�สั่งคุณสามารถเปิดไฟเลี้ยวปิดไฟพารามิเตอร์ 
การตั้งค่าอัปเดตข้อมูลและลบการควบคุมแสง

(2) เลือกการควบคุมแสงคลิก [การตั้งค่าพารามิเตอร์] ในไฟล์มุมล่างซ้ายแก้ไข [โหลดพารามิเตอร์], 
[แบตเตอรีพารามิเตอร์] และสุดท้ายคลิก [บันทึกการตั้งค่า]

Delivery parameters

(1) You can select all the 
light controls or issue single 
or multiple commands, you 
can turn on the lights, turn 
off the lights, parameter 
settings, update data, and 
delete light controls.

(2) Select light control, click 
[Parameter Settings] in the 
lower left corner, modify 
[Load Parameters], [Battery 
Parameters], and finally 
click [Save Settings].

03.5

Delivery parameters

(1) You can select all the 
light controls or issue single 
or multiple commands, you 
can turn on the lights, turn 
off the lights, parameter 
settings, update data, and 
delete light controls.

(2) Select light control, click 
[Parameter Settings] in the 
lower left corner, modify 
[Load Parameters], [Battery 
Parameters], and finally 
click [Save Settings].

03.5

ระเบียบการจัดส่ง03.5
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Click [History] under the light 
control operation column to 
observe the detailed historical 
data of light control.

Add device03.6

Click [History] under the light 
control operation column to 
observe the detailed historical 
data of light control.

Add device03.6
คลิก (History) ใต้แสงไฟควบคุมคอลัมน์การทำ�งานไปที่สังเกตประวัติศาตร์โดยละเอียดการควบคุมแสง

เพิ่มอุปกรณ์03.6
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A road in Nanning City, Guangxi Province A road in Fuzhou City, Fujian Province

A road in Zhuhai City, Guangdong Province A road in Zhengzhou City, Henan Province

04 SSttrreeeett  llaammpp  mmoonniittoorriinngg  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  
ssyysstteemm  aapppplliiccaattiioonn  ccaassee

A road in Nanning City, Guangxi Province A road in Fuzhou City, Fujian Province

A road in Zhuhai City, Guangdong Province A road in Zhengzhou City, Henan Province

04 SSttrreeeett  llaammpp  mmoonniittoorriinngg  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  
ssyysstteemm  aapppplliiccaattiioonn  ccaassee

ถนนในเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสี

ถนนในเมืองจูไห่มณฑลกวางตุ้ง

ถนนในเมืองฝูโจวมณฑลฝูเจี้ยน

ถนนในเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนาน

การตรวจสอบและการจัดการโคมไฟถนน กรณีแอปพลิเคช่ันระบบ

เพิ่มอุปกรณ์04

IN
TE

RN
ET

 O
F 

TH
IN

GS
 S

TR
EE

T 
LA

MP

25



THANK YOU VERY MUCH
เลขที่ 164/1 ซ.ประชาอุทิศ 54 แยก 6 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เว็บไซต์ : www.siamled.co.th
อีเมล : marketing@siamled.co.th
โทร : 092-504-1000

บริษัท สยามแอลอีดี จำ�กัด

www.siamled.co.th


